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TDK 노이즈필터
ㅁ. 노이즈가 생기는 원인

 

노이즈는 매우 다양한 원인에 의해 발생하는데 

비교적 자주 발생하는 사례를 살펴 보면

 

- 장비 또는 각종 전기기구에서 발생 

  KC인증과 함께 의무 인증인 EMC 인증이 이를 방지하기 위함입니다만 

  실제로는 불량제품 또는 허위 EMC인증 제품들로 인해 많이 발생하고 있습니다.

  특히 모터류나 인버터를 내장하고 있는 장비는 전원을 분리해  주시는게 좋습니다.

 

- 전선 또는 스위치, 연결부 등 접점이 불안정하여 발생하는 경우

  찾기가 쉽지않아 애를 많이 먹는 경우입니다.

  노출된 부위는 열화상 카메라를 이용해 찾을 수 있으나

  노출되지 않는 곳은 찾기가 참 어렵습니다.

  당상 고객의 경우 열화상 카메라를 무료로 대여 해 드립니다. (보증금 있음)

 

 

ㅁ. 노이즈 필터의 기능
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ㅁ. 약식 노이즈, 서지로 인한 조명 고장 분별법

   

   고장이 발생한 제품을 살펴보면 낙뢰나 매우 큰 서지(Surge)를 맞고

   고장이 난 경우 LED나 반도체 부품들이 터져 있습니다.

   노이즈에 의해 고장이 난 경우 LED 내부의 일부가 변색이 되었거나

   부품 주변에 열화로 인한 변색 흔적이 보입니다.

   즉. 서지는 큰 에너지이기 때문에 망치로 크게 한방 때리는거라면
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   노이즈는 바늘로 계속 찌르는것이라고 볼 수 있습니다.

   이로 인해 고장의 흔적이 달라 지는것이죠..

       

 

모든 노이즈를 완벽히 걸러 주는 노이즈 필터는 없습니다.

일반적으로 자주 발생하는 영역에 대해서만 필터링 되는 구조입니다.

(걸러 주는 영역이 넓어질수록 가격이 매우 비싸집니다.)

 

즉, 노이즈필터가 걸러 낼 수 있는 범위외의 특이한 노이즈가 들어 오거나

매우 강력한 노이즈가 들어 올 경우 걸러 내지 못할 수도 있습니다.

 

다만, �본 노이즈필터는 TDK 제품으로 

한국과 일본 시장에서 많이 검증이 된 제품으로

당사에서도 약 6년 이상 사용해 본 결과 

가격대비 가장 효과적인 제품이어서 추천합니다.

 

설치시에는 

- 부하의 전류용량 합계가 필터의 정격 전류를 넘어서지 않도록 주의 해 주십시오.

 (50w 투광등 10개,  50w x 10= 500W /220v = 2.27A (사용전류) > 10A

- 대용량 필터가 필요한 경우 별도 문의 바랍니다.
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