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LED 경관 투광등 150W
ORDER CODE : PLF1300

사양

150W
220V (SMPS)
측정중
80RA
5700k, 3000k (4000k)
진행중
5kg
0.95 PF
-40℃ ~ 50℃

규격
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최근 민간급 경관 조명으로 실외용으로 개발된 

일반 투광등을 사용하는 경우가 많은데

이런 제품들은 일반적으로 갓이 있는 타입이어서 바람저항을 많이 받고

LED 소자별 광학렌즈가 적용 되지 않아서 빛샘이 많으며

빛이 뭉치는 현상이 있습니다

 

이지엠테크의 원형 LED경관 투광기는

다양한 경관 조명 설계 및 설치 경험을 바탕으로 

최소의 비용으로 최적의 조명 환경을 조성 할 수 있도록 개발 되어 있으며

경관조명에 따른 정교한 조도 및 눈부심 시뮬레이션을 통해

조명 설치 후 만족도를 극대화 합니다. 

 

 

본 제품은 특허씰링 기술을 이용하여

100% 방수, 방습, 방진이 되는 고내구성을 갖추었으며

10도, 20도, 40도, 60도, 120도 등 다양한 배광을 지원합니다.

 

고품질 경관조명용 삼성LED를 적용하고

고효율 전반사 개별 렌즈를 적용 함으로서 

눈부심을 최소화 하고 빛 전달율을 최고 수준으로 높였습니다.

 

비교적 저렴한 가격에도 경관조명으로 사용하기에 

충분히 만족할 만한 조명 품질을 제공해 주는 가성비 높은 제품입니다.

 

 

1. 세계 최고 수준의 밀폐(방수, 방습) 기술
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   - 방수 방습 특허 기술 설명

   - 미국 특허증, 한국 특허증1, 한국 특허증2

 

 

   

2. 뛰어난 배광설계, 조명 시뮬레이션

   - 높은 빛 전달율로 효율이 높고 눈부심이 매우 적습니다.

     또한 최적의 조명 시뮬레이션을 통해 목적에 부합한 설치 가이드를 제공해 드립니다.

 

     

 

                          [ 고효율 전반사 렌즈 사용 ]

 

3. 안전을 위한 스테인레즈 브라켓(Sus304)

   - 국내산 Sus304를 적용하여 녹, 산화로 인한 브라켓 파손으로   

     조명이 추락하거나 파손 되는것을 방지
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