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방습등 25W IP68 고품질 완전 방습 투광기
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방습등 25W 고품질 완전 방습 투광기
사양

25W
AC220V
3,100(lm)
80RA
5700k, 3000k (4000k)
IP68
0.6kg
0.9 이상
-30℃ ~ 50℃

규격
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이지엠테크의 방수방습 LED 방습조명 

 

1. 독자개발된 실리콘 충진제를 사용하여 

   일반 에폭시가 적용된 제품과 달리    

   장시간 옥외에서 사용해도 미세크릭이 생기지 않습니다.

 

2. 삼성 LED 칩을 사용하여 

   저가형 LED칩에 비해 내구성이 훨씬 좋습니다.

 

3. 100% 방수, 방습 조명 

   이지엠테크의 독자기술인 특허기술을 이용하여 밀폐구조를 완성 

   IP68. 방진 방수 등급으로 증기, 유증기, 먼지가 들어가지 않습니다.

 

4. 고품질 알루미늄(AL6063) 압출 방열판 & Sus304 적용

    - 당사가 독자 디자인한 방열판 적용, 국내 가공

    - 중국산 다이캐스팅 방식 보다 품질, 방열 효율이 높음.

      중국산 압출 Al6063의 경우 불순물이 많아 쉽게 산화 되는 경향이 있음.

    - 고품질의 AL6063을 압출하여 피막처리

      산화현상이 매우 적으며 장시간 습도가 높거나 

      염분이 많은 해안가에서도 사용 가능
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    - Sus304 브라켓 적용. 현장 상황에 맞는 브라켓으로 변경 가능

     

                [ AL6063 압출 방열판 ]

 

 

6. 검증된 품질

    - 투광등 업력 8년, 선박용 작업등으로 시작

    - 누적 판매량 60만대, 일본, 두바이, 이태리, 노르웨이 수출

    - 남극세종기지, 노르웨이 연어 양식장, 두바이 석유 저장고

      포스코 포항공장, 현대자동차 울산공장 등에 설치

    - 대부분의 부품 자재가 한국산이고 한국에서 가공, 생산

    

7.  옵션

    - 배광 :  기본 확산형, 집광형 20도

    - 마감컬러 : 기본 알루미늄색,  블랙 컬러 주문 가능

    - 길이 : 기본 50cm, 1m
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